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Materiaalit: Kuivaustelineet valmistetaan tyyppihyväksytyistä kupariputkista CU-Ø28, CU Ø22, cu pori,
juotososilla myös tyyppihyväksyntä.
Käyttökohteet: Kylpyhuoneet, tuulikaapit, kodinhoitohuoneet, wc:t, kuraeteiset jne.
Soveltuu: kytkettäväksi käyttövesi -tai lämpöjohtoverkostoon.
Säätö: Kuivaustelineissä säätö/sulku esim. TRIM-A-venttiilit, halutut venttiilit mainittava
esim. työselityksessä.
Kytkentä: Hanakulmilla.
Kannatus: Alhaalta,
Pintakäsittelyvaihtoehdot: Kromaus, kiiltokuparointi (UUTUUS).
Toimitukseen kuuluu: Patteri, kannakkeet, 2 kpl. alhaalla, kromatut peitelaipat alhaalla, 2 kpl,
kiinnitysruuvit Ø 6mm RST, ilmausnipat 2 kpl.
ylhäällä liitosmutterit G 3/4 hanakulmia varten, 2 kpl, tiivisteet 2 kpl.

Takuu: 5 vuotta.

Tehomittaukset tehty VTT:llä
Alcuterm vesitoimiset kuivaustelineet ovat erittäin korkealaatuisia,
kestäviä sekä tyylikkäitä muotoilultaan ja soveltuvat
erinomaisesti kosteiden tilojen kuivaukseen.
Erillisen kuivaustelineen edut: Kuivausta ilmavasti, riittävästi, järkevästi
pieniinkin tiloihin.

Kuivaustelineen RK:n-yläpään asennuskorkeus lattiasta n.1900 mm, suositus.
Erillinen kuivausteline voidaan siirtää mille tahansa välipuolalle.

L= Leveys
H=Korkeus

Laatujärjestelmä:
SFS-EN ISO 9002
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ERILLINEN KUIVAUSTELINE
RST - kromattu
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Lämmönluovutus W

                  Teho:   t 35°C= W= 60°C+55°C
         2

-22,5°C

Tehomittaukset tehty VTT:llä.

Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus/leveys.
Esim: RK-720-400x4
Esim: RK-720-502x4
Yhteen sopiva (RK2-mallit) k/k kytkentä markkinoilla olevien muiden mallien kanssa.
Esim: RK2-720-350x4
Esim: RK2-720-500x4
Erillinen kuivausteline tilauksesta, mainittava.
Teknistä infoa: Patteri toimii vielä normaalisti virtauksella 0,01 L - 0,02 L sekunnissa.
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